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• Wenn der Akku nach dem Fliegen entladen ist, benötigt er eine gewisse Zeit, um auf 
Raumtemperatur abzukühlen, bevor er wieder geladen werden kann. Es ist weder 
nötig, noch empfohlen, den Akku vor dem erneuten Laden vollständig zu entladen. 
Mit einem geeigneten Ladegerät wie jenem in Ihrer Fernsteuerung können auch 
teilentladene LiPo‐Akkus sicher geladen werden. 

• Nutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Lader. Verwenden Sie niemals NiCd 
oder NiMH Ladegeräte. Dies kann zu Sach‐ und Personenschäden durch Feuer oder 
Explosion führen. 

 • Wenn sich der Akku beim Laden aufbläht, unterbrechen Sie bitte sofort den 
Ladevorgang indem Sie den Akku abstecken. Lassen Sie den Akku auf einer 
feuerfesten Unterlage mindestens 15 Minuten lang im Freien ruhen. Weiteres Laden 
oder Entladen kann zum Brand oder Explosion führen. Geblähte LiPo Akkus müssen 
unverzüglich ersetzt werden. 

• Für eine längere Lagerung laden Sie den Akku nur zu ca. 50% auf. (ca. 3,85V pro Zelle) 
und verstauen Sie ihn bei Raumtemperatur (ca. 25°C) und geringer Luftfeuchte. 

• Beim Transport oder bei kurzfristiger Lagerung sollte der Akku keinen Temperaturen 
unter 5°C oder über 40°C ausgesetzt sein. Lagern Sie ihren Akku daher niemals in 
einer heißen Garage oder im Auto. Die kann zum Brand oder zur Explosion führen. 

• Entladen Sie den LiPo‐Akkus niemals zu stark. Dies kann zur Beschädigung oder zur 
Zerstörung des Akkus führen. 

  LiPo Akkus sollten nicht unter 3,0V/Zelle (unter Last) entladen werden. Die 
Akkuspannung in Ihrem Gamma 370 sollte daher niemals unter 7,0V während des 
Fluges abfallen. 

  
Der Drehzahlsteller Ihres Gamma 370 verfügt über eine Unterspannungserkennung, 
welche den Motor bei Unterschreiten der Spannungsschwelle von 3,0V unabhängig 
von der Gasstellung drosselt.  
Um die Unterspannungsabschaltung zu vermeiden, landen Sie, falls Sie für den 
Steigflug ungewöhnlich stark Gas geben müssen und laden Sie den Akku nach der 
Abkühlphase, um eine Tiefentladung zu verhindern. 
Selbst mit Aktivierung der Unterspannungserkennung kann der Lipo Akku Schaden 
nehmen. Fliegen Sie daher auch mit einer Stoppuhr, oder landen Sie, wenn die 
Motorleistung spürbar nachlässt. 

   
  Wir empfehlen ausdrücklich NICHT das Modell nach einer kurzen Pause ungeladen 
weiter zu fliegen, obwohl das möglich ist. Das führt zu einem Leistungsverlust und 
Schaden am Akku und ist von der Garantie ausgeschlossen. 

 
ACHTUNG: Lassen Sie den Akku niemals am Drehzahlsteller angesteckt. Dabei fließt 
ein geringer Strom, der den Akku binnen Stunden oder Tagen tiefentlädt und so 
zerstört. Akkuschäden durch Tiefentladung sind von der Garantie ausgenommen. 
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o falls Ihr Flugmodell nach rechts oder links rollt/abdreht, benutzen Sie die 
Querrudertrimmung direkt unter dem rechten Steuerknüppel. 

 
o falls Ihr Flugmodell selbst bei reduzierter Motorleistung steigt, korrigieren Sie 

die Höhenrudertrimmung links vom linken Steuerknüppel oder reduzieren Sie 
die Gasstellung. 

  
o falls Ihr Flugmodell selbst bei normaler Motorleistung sinkt, korrigieren Sie die 

Höhenrudertrimmung links vom rechten Steuerknüppel oder erhöhen Sie die 
Gasstellung. 

 
o falls Ihr Flugmodell eine leichte Links‐ oder Rechtskurve macht, korrigieren Sie 

die Seitenrudertrimmung direkt unter dem linken Steuerknüppel. 
 

Sie müssen Ihr Flugmodell so lange austrimmen, bis es ohne weiter Steuerimpulse 
stabil geradeaus fliegt. Falls dies Ihr erstes Flugmodell ist, bitten Sie einen 
erfahrenden Piloten, Ihren Gamma 370 einzufliegen. Ein gut ausgetrimmtes 
Flugmodell ist viel einfacher zu fliegen! 

 

 Sobald Ihr Gamma 370 Pro gut ausgetrimmt ist, versuchen Sie enge Kurven zu fliegen, 
indem Sie das Modell zunächst mit etwas Rudersteuerung rollen und dann mit dem 
Höhenruder die Nase hochziehen. Zum Abschluss steuern Sie mit dem Ruder dagegen 
um die Tragflächen wieder in die Waagrechte zu bringen, bevor Sie die nächste Kurve 
fliegen.  
 

 Noch engere Kurven (mehr als 15° Neigung) erfordern mehr Rudersteuerung und 
Höhenruder‐Ausgleich. Versuchen Sie das Modell nicht über 30‐45° zu rollen, da dies 
mit rapidem Höhenverlust verbunden ist. 

  

 Falls Sie die Kontrolle über Ihr Modell verlieren, lassen Sie einfach die Steuerknüppel 
los und stellen die Motorleistung auf ½ bis 1/3 Gas. In den meisten Fällen reicht das 
aus, damit sich der Gamma 370 von selbst wieder stabilisieren kann. Falls Ihr 
Flugmodell zu hoch oder außer Sichtweite steigt, reduzieren sie die Gasstellung aufs 
Minimum damit der Gamma 370 wieder an Höhe verliert. 

 

 Bei gemäßigtem Gaseinsatz verfügt der Gamma 370 Pro über eine Flugzeit von etwa 8‐
10 Minuten pro Akkuladung. Wir empfehlen Ihnen jedoch sicherheitshalber mit einer 
Stoppuhr 5‐7 Minuten zu fliegen, damit Ihnen noch genügend Akkureserve für 
Landeanflüge zur Verfügung steht.  
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ACHTUNG: Wenn die Akkuspannung zu tief sinkt, wird der Motor rasch an Leistung 
verlieren! 

 

 Bei weniger als ½ bis 1/3 Motorleistung wird der Gamma 370 Pro in einen sanften 
Sinkflug übergehen. Das ist nützlich, wenn Ihr Modell zu hoch gestiegen ist, oder Sie 
zur Landung ansetzen wollen. 
 

 Landen Sie immer gegen den Wind, sofern vorhanden. Der Landeanflug wird am 
besten aus einer Höhe von etwa 30m, ca. 50‐100m vom Landeplatz entfernt begonnen. 
Reduzieren Sie die Motorleistung auf 1/3 um auf ca. 5‐10m abzusinken. Verringern Sie 
nochmals die Leistung auf 1/4 oder weniger. Etwa einen Meter über dem Boden 
schalten Sie den Motor komplett aus, um den Gamma 370 Pro im Gleitflug aufsetzen 
zu lassen. Sobald der Gamma 370 Pro den Boden berührt, ziehen Sie etwas am 
Höhenruder um die Nase hoch zu halten und eine sanfte Landung zu ermöglichen.  
 
Sobald Sie Ihren Gamma 370 Pro auf diese Weise landen können, experimentieren Sie 
mit etwas Motorleistung um den Landeanflug zu straffen. Sie müssen den Motor bei 
Bodenkontakt des Propellers jedoch sofort ausschalten. 

 

 BEI EINEM CRASH ODER DEM GERINGSTEN BODENKONTAKT DES PROPELLERS 
MÜSSEN SIE DEN MOTOR SOFORT AUSSCHALTEN (GASKNÜPPEL IN DIE UNTERSTE 
POSITION BRINGEN) UM SCHÄDEN AM MOTOR ODER AM DREHZAHLSTELLER ZU 
VERMEIDEN! 

 
ACHTUNG: Absturzschäden sind nicht durch die Garantie gedeckt. 

 

 Sobald Sie mit der Steuerung und den Flugeigenschaften Ihres Gamma 370 Pro 
vertraut sind, können Sie sich an kompliziertere Manöver wie Loopings, Touch‐and‐Go 
Vorbeiflüge, Kehrtwenden und Punktlandungen heranwagen. 
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