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Der MCD RR5 - Die Evolution einer Rennmaschine!

  

Der RR5 wurde von Grund auf neu entwickelt. Im Zentrum dieser Entwicklung standen die
Kernkompetenzen unserer Marke: Eine kompromisslose Rennmaschine für den ambitionierten Racer.

Drei Jahre lang ist der RR5 in unserer R&D Abteilung zu dieser Rennmaschine herangewachsen. Die 5.
Generation des Race Runners bietet alle Setup-Einstellmöglichkeiten, die versierte Racer benötigen, um
die Konkurrenz selbst um Millisekunden zu schlagen.
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Feature Highlights des RR5:

Chassis und Querlenker der 5. Generation
Ausgeklügelter 4WD Kardanantrieb
Ultrastarke, hartverchromte Antriebsknochen und Radachsen
Spiralverzahntes Differenzialgetriebe
Einfach zu entferntes RC-Tray
Factory-montiertes, CNC gefrästes Chassis aus 7075 Alu
stabile 24mm Sechskantmitnehmer für die Räder
verstärkte Querlenker oben/unten
Einfach demontierbare Diffboxen aus robustem Komposit-Kunststoff
Haltbare Sideguards zum Schutz des Chassis
unlackierte, transparente Karosserie
Stahl-Bremsscheiben und Bronzebacken an Vorder- und Hinterachse.
Ultimate Performance!
Dämpferbrücken aus 7075 Alu
Komposit-Stoßdämpfer mit Internal High Pressurized Cell™ System
gehärtete Getriebezahnräder
Voll einstellbare Stabilisatoren
Ermüdungsfreie Stoßfänger aus Polyamid
neue Kugelanlenkungen
verbessertes Bremsgestänge
RR5 Super-Cooling Luftführung
Servoplatz für Heckbremse
Viper Racing Luftfilter
Einstellbare Spur
544-560mm Radstand, einstellbar
Einstellbares CG
Einstellbare Gewichtsverteilung
Einstellbares Kickup 8-10°
Einstellbares Anti-Squat 0-3°
Kraftstofftank mit Vibrationsdämpfern
vorgeschnittene RR5 decals
Anbauteile aus Komposit-Kunststoff
Barracuda V2 Resonanzrohr (optional)
Selbstsperrende LSD-Diffs (vorne/mitte/hinten) mit 60°, 90° und 120° Sperrcharakteristik
verfügbar (optional)
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