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  Synchronous 1000W/40A Lade-/Entladegerät (SK100069)
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      Ultimate 1000W / 40A Lade- / Entladegerät mit Balancer

  
      Der SKYRC Ultimate 1000W ist höchst Effizient dank der "Synchronous rectification technology". Er ist äußerst zuverlässig und liefert sehr präzise Ergebnisse, darüber hinaus wartete er mit einigen neuen Eigenschaften auf. Nutzer können die Anschlussspannung selber festlegen und auch die Firmware eigenständig updaten. Der Ultimate Synchronos kann auch als Lithium Akku Messgerät oder zur Messung des Innenwiederstands genutzt werden. Zur Sicherheit besitzt er eine Reihe automatischer Sicherheitsabschaltungen wie über die Ladestrombegrenzung, Kapazitätsgrenze, max. Temperatur oder die Ladezeit.
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  Balancer Port zum Laden / Entladen
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      Einige kleinere Akkus besitzen keinen Hauptanschluss, diese können gleich über den Balancer Port geladen bzw. entladen werden.
  
  
  





  LIHV Mode Verfügbar




  
      Der zusätzliche LIHV Modus ist in der Lage die neuste Generation an LiPo Akkus mit einer Ladeschlussspannung von 4,35 Volt zu laden.
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      Charge Master

  
      Damit kann der Nutzer am PC den Ladevorgang überwachen wie beispielsweise die Akkupack-Spannung, Zell-Spannung und weitere nützliche Werte, natürlich alles in Echtzeit. Zudem kann der Lader über die Software vom PC aus gesteuert werden sowie die Firmware aktualisiert werden.
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      Die eigene APP für das Ladegerät

  
      Smartphone Kontrolle via Wi-Fi Modul (für iOS und Android) Dieses Ladegerät kann über Smartphone und dem optionalen Wi-Fi Modul (SK600075) gesteuert und überwacht werden.
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    TECHNISCHE DATEN  


  



  
  
  	DC Eingangsspannung	11-30V
	Bedienung	Button
	Display Type	16 LCD
	Display Beleuchtung	Blue
	Gehäuse Material	Metal
	Kühlsystem	Built-in fan
	PC Kommunikation	USB Port for PC Control & Firmware Upgrade
	Externe Ausgänge	Balance Socket XH, Temperature Probe Socket, Battery Socket, DC Input, Micro USB Port
	Balancer Ausgang Ladestrom	10-500mAH
	Stromaufnahme beim Balancen	max. 800mA
	Maximale Zellen	LiPo/LiFe/LiIon: 1-8 cells

NiMH/NiCd: 1-20 cells

Pb: 2-24 volt
	Ladestrom	max. 40A
	Ladeleistung	1000W
	Erhaltungsladestrom	50mA-300mA & Off
	Entladestrom	0.1-8A
	Regenerativer Ladestrom	0.1-40A
	Entladeleistung	80W
	Gewicht	1240g
	Abmessungen (LxBxH)	156x138x76mm
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