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Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Produkte von Robitronic. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung 
sorgfältig durch, um Fehler in der Handhabung zu vermeiden.
Dieses USB Interface ist für die Kummunikation vom OVERLOADER2 zu einem Windows basierendem 
PC mit LogView gedacht. LogView sowie die erforderlichen Treiber für dieses Interface finden Sie auf dem 
mitgelieferten USB-Stick. Die aktuellste Version von LogView finden Sie immer auf www.logview.info. Dort 
können Sie das Programm zu jeder Zeit downloaden.

USB Interface für OVERLOADER2

Robitronic gewährt die gesetzliche Gewährleistung auf Produktions- und 
Materialfehler, die beim Zeitpunkt des Kaufs schon vorhanden waren. Die 
Gewährleistung beinhaltet keine Mängel die Aufgrund von Abnutzung oder 
Verschleiß, sowie unsachgemäße Handhabung oder mangelnde Wartung zurück-
zuführen sind.
Da wir nicht in der Lage sind, eine ordnungsgemäße Verwendung beim Benutzer 
sicherzustellen, können wir keinerlei Haftung für unmittelbare und mittelbare 
Schäden aller Art übernehmen. Jeglicher Gebrauch dieses Produkts erfolgt auf 
eigene Gefahr.

GEWÄHRLEISTUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG

RS153

ANSCHLUSS

 Windows basierender PC
 ein freier USB Anschluss
 Ungefähr 20MB freien Speicherplatz
 Montior mit einer Auflösung von mind. 800x600

SYSTEMANFORDERUNGEN

Als erstes verbinden Sie bitte das USB Interface mithilfe des mitgelieferten USB Kabels mit einem freien USB 
Anschluss an ihrem PC. Sie werden nun aufgefordert den Treiber für das Interface zu installieren. Bitte verwen-
den Sie den Treiber, der sich auf dem USB Stick befindet. Sobald der Treiber korrekt installiert wurde leuchtet 
die rote LED am Interface auf. Nun können Sie auch LogView installieren. Eine Beschreibung für den Einstieg 
in LogView finden Sie in Ihrer OVERLOADER2 Anleitung.
Verbinden Sie nun das Interface mit dem OVERLOADER2 wie auf dem Bild oben dargestellt. Der richtige 
Anschluss findet sich rechts neben dem Anschluss für den Temperaturfühler. Achten Sie bitte darauf, dass sich 
das schwarze Kabel auf der rechten Seite befindet.


