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Robitronic Expert LD108z e LD16z

  

Due nuovi caricabatterie per il tuo hobby preferito!

  Robitronic Expert LD 108z

  
Codice: R01003 Expert LD-108z

  



   

  

Ottimo caricatore & bilanciatore per 7,4V (2celle) - 11,1V (3celle) LiPo.
Incluso anche adattatore XH per EH (2S & 3S).

Funzioni:

Stand by: verde e lampeggia il rosso
Carica: rosso
Caricato: verde

  

https://robitronic.com/files/produktbilder/Robitronic/Ladegerate/R01003_Expert_LD108z/r01003_hireweb.jpg
https://robitronic.com/files/produktbilder/Robitronic/Ladegerate/R01003_Expert_LD108z/r01003_hireweb.jpg


   

  

Dati tecnici: 

Voltaggio d'entrata: 110-240V
Corrente di carica: 800 mA x3
Celle: 2 - 3
Display: 3 LED´s
Peso senza cavi: 100 g
Dimensioni: LxLxA 88 x 57 x 35mm
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  Robitronic Expert LD 16z

  
Codice: R01005 Expert LD-16z
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Il caricatore Expert LD 16z possiede un splendido display sfondo blu e caratteri bianchi per monitorare
carica e scarica, sensore di temperatura per cariche speciali (optional R01011), serie di programmi già
memorizzati come carica/scarica, litio storage, litio bilanciatura, veramente un prodotto completo e
funzionale! Il caricabatterie possiede sul fianco le prese per uscita a cui connettere i vari cavi e le prese per
i bilanciatori LiPo. Protezione contro i cortocircuiti, monitor della corrente di carica e della tensione di
ogni sicola cella.

Con alimentatore integrato!
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Dati tecnici:

Voltaggio d'entrata AC: 110-240 V
Voltaggio d'entrata DC: 11 - 18 V
Corrente di carica: 0,1 - 6,0 A
Corrente di scarica: 0,1 - 1,0 A
Limitato per la carica - max: 50 W
Limitato per la scarica - max: 5 W
Bilanciamento Corrente massima: 300 mA
Bilanciamento tolleranza durante la carica e la scarica: +/- 0,01 V
Adatto per NiCd / NiMH: 1 - 15 celle
Adatto per LiXX: 1 - 6 (Serie)
Adatto per Pb: 1 - 10 (2 - 20 V)
Peso senza cavi: 433 g
Dimensioni: 135 x 112 x 60,9 mm
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